
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YXPC-DC-1210/1210A 透明显示屏 

使用说明书 

 

 

 
星际控股集团有限公司 



 

1、概述 

车载指挥显示系统是使用在交警值勤、工程抢险等车载流动场合作

为交通疏导文字图形警示。是本公司广泛采纳交警管理部门等用户建议

设计生产的产品，该产品拥有良好的通透率，通透率达55%，看起来好

比一组线状LED小灯组成的百叶窗，在设计上极大减少了结构部件对视

线的阻挡；灯板模组化，可根据车型变更灯组数量，符合市面上绝大部

分车型；吸盘式固定，不会对车体造成损伤； 短距离无线WIFI控制系

统：真正免布线，内置无线路由功能；  

系统由显示屏及控制系统两部分组成。控制系统主要有模块盒

子、液晶控制器。支持通过WIFI无线控制和U盘-电脑软件控制，液晶

控制器可预贮储交通、工程等现场指挥常用的警示文字图案。 

液晶显示可直接与显示屏上方文字对应直观选字方便。计算机电

脑控制是利用车载计算机或笔记本电脑通过专用配套软件配合U盘控制

显示发布文字信息。 

显示屏显示采用超高亮进口LED，工作时发光指示可在阳光下远

距离可视。XSP04D系列产品具有5档显示亮度调节以合适于在不同环

境亮度的使用。 

使用时显示系统装载在汽车上直接使用汽车电瓶为电源，汽车到

达紧急警示场合后通过显示屏控制产生机械动作和发出不同的文字图

案信息进行交通、工程等指挥疏导。 

 

 

 



 

2、外形和安装尺寸图(以实物为准) 

                                      

 

 

 

 

3、技术特征 

 工作电压：DC12V±10% 

 工作电流：≤3.3A±10% 

 颜色：红/黄 

显示面积：（长）0.815 (0.552) m×(高)0.305 (0.212) m=0.249m2 

物理分辨率：（长）96 (64) 点×(高)36 (24) 点= 3456 (1536)（点） 

平均无故障时间：≥50000 小时。 

亮度：≥5000cd/㎡。 

屏体尺寸：815mmX305mmX30mm 

屏体重量：小于 4KG 

可视距离：6～150m 

最佳视角：水平 110° 

环境温度：-40℃～+55℃ 

相对湿度：≤60% 

安装方式：吸盘式安装 

 

 



 

4、使用说明 

（1）安装 

取出吸盘辅助贴，确定安装位置，粘性强的一面粘在车窗上，粘性

差的一面与屏体吸盘相连接。将模块盒、线材固定在车座下。将点烟器

与车载电源相连接。 

注意：务必将线材与模块盒固定在车内，避免车辆行驶过程中模块

盒和线材在车内移动，影响车辆正常行驶；如在使用过程中，吸盘辅助

贴出现形变或污渍，可取下辅助贴进行水洗，水洗展开后仍能正常使用 

（2）U 盘控制器软件操作（选配*） 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、2、3、4  功能保留 

5、文字下翻页"  "按键    6、文字上翻页"  "按键 

7、确认发送控制按键     8、文字显示区 

将配发的U盘插到电脑上，点击U盘中的这个

“ ”图标，将软件安装到电脑的非系统盘

上(如D:盘)上（软件只支持windows系统）。 

 

*如您未选配 05G 控制器，该部分可跳过 



 

安装完成后，解压出配置文件，双击         进入软件。点

击导入配置文件    ，导入成功后如图 

 

新建项目： 

打开配置文件： 

保存当前数据： 

添加图片（注意只支持 BMP 格式的图片）： 

添加文本： 

调节文本顺序： 

删除： 

数据发送（只有支持电脑对显示屏直接发送的显示屏才有此功能）： 

U 盘（保存显示屏数据）： 

USB 接口（电脑直接使用 USB 数据线对控制器发送数据）： 

 

 

 

 

 



 

新增文本点击 如下图： 

 

在文字编辑区写入需要显示的文字，字体、特技、速度、停留根据

实际情况自己设置。如下图： 

 

文字编辑完成后将所有需要发送到显示屏控制器里面的文本选

中，将本公司配发的 U 盘（只能使用本公司配发的 U 盘否则数据可能

会传输失败）插到电脑上，然后点击        ,并保存 

 

 



 

 

如下图： 

 

在控制器电源开启的时候将 U 盘插到控制器的 U 盘接口处，如果

显示一下界面标示数据导入成功，然后拔掉 U 盘。 

 

注意：务必使用本公司配发的 U 盘进行操作，否则会出现导入不成

功。 

（3）手机 APP 设置（只支持安卓系统） 

1.WIFI连接及屏参修改： 

显示屏接通电源1分钟左右后，打开手机的WIFI功能 。点击连接

相应显示屏WIFI（本公司出厂的设备都是以XJ-***为前缀的名称），出

厂默认密码“16168168”。 



 

→ → 

连接成功后打开软件 。点击屏幕的 ，然后进行屏参设

置，登录密码为“0000”注意：主要修改高度36、宽度96、扫描方式4

扫-16行-从下往上、勾选数据极性如图。 

 

2.软件使用说明 

滑动亮度条可以调整显示屏亮度，注意：每改一次状态都必须发送一次。 



 

点击 添加文字； 

点击 添加图片； 

点击 ，删除当前的信息； 

点击 ，发送勾选的内容； 

按照我公司显示屏点数字体大小一般情况是14—38之间，单行显示

时，可将字体设置在22—38，多行显示时（一般两行），可将字体设置

在14或16。字体及字体的加粗、倾斜、下划线字体颜色一般不建议修

改。 

文本可以靠左、靠右和居中显示行间距默认为0。 

文本特效： 

 

文字显示速度4为出厂设置，用户可按照具体情况来设置； 

停留时间：为0时文字在显示屏上不做停留；不为0时，显示屏显示相

应的内容停留所设时间后显示余下内容。中心的黑框可预览发送后显

示的效果。 

 



 

5、安全使用注意事项 

   5.1 本产品只允许使用电瓶或直流稳压电源供电，切不可使用其他电 

源工作，以防损坏产品； 

   5.2 使用过程中，保持后车窗清洁，以免影响显示效果； 

   5.3 本产品严禁与强酸性物品（如强流酸、强硝酸等）接触，以防损 

坏产品； 

   5.4 本产品点亮后不可长时间直视，否则会造成视力的伤害。 

6、装箱清单 

显示屏                           1 套                                        

吸盘辅助贴              4 只 

05G 液晶控制器（选配）     1 只 

U 盘（与选配的液晶控制器配套使用）  1 只 

说明书        1 份 

 

 

 

 

 

 



 

7、售后服务 

本公司生产的透明显示屏，实行三包服务，但必须是票证齐全。三

包的范围是自安装调试完成之日起半个月内包退，一个月内包换，一年

保修。保修期过后，实行有偿服务，换件收取成本费。如自行拆卸，造

成严重损毁，三包承诺失效。随时间的推移，我们产品不断的发展，如

老产品需要更新换代，我们只收取代零部件的成本及部分开发费用。 

如果您的产品出现了故障，请和我们售后服务中心联系，并详细说

明故障现象、产品购买日期及您的地址和联系方式。我们一定会在接到

反馈信息后 24 小时内做出迅速反映，因为我们在全国有完善的售后服

务网络。 

售后服务中心联系电话：400-1660577。 

我们的网站上也设有专门的投诉窗口。 

我们的网站和信箱是：http://www.senken.com.cn； 

E-mail:info@senken.com.cn 

 

维修服务登记卡 

用户反馈时间 故障现象 维修工程师 维修日期 

    

        

    

    

    

    

    

 

 

 

http://www.senken.com.cn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


